
Sistema de ionización línea premium
                 Ficha técnica SCA-70 Cu

                                SCA-70 Cu Purificador y sanitizador de agua

Especificaciones técnicas

Modelo SCA-70 Cu (ionización 70.000 litros)

Tensión 220 a 240 vac

Volt salida 12 v

Amper 0.75 A

Watt 9 w

Frecuencia 50 Hz

Componentes del dispositivo

Equipo de control 

Electrodo de Cobre "Cu" 1 cm x 3 cm x 10cm (*)

Teé de 1"1/2 a 50 mm soldar, con visualizador

Transparente de pvc.

                   Electrodo SCA-70 Cu (*) Largo útil de electrodo para ionizar 8.5 cm aprox.

Especificaciones de seguridad

No daña la capa de ozono

No es toxico

No daña el medio ambiente

Proteguido por fusible de entrada

Protector interno de seguridad, Varistor y diodos.

Regulador interno proteguido por diodos.

Utiliza tranformador con bobinados separados y

aislados, Utilización de campo magnetico.

Certificados

Ensayo electrónico en laboratorios C & C de calidad

y certificación, fecha de emisión 09-02-2012, 35 pag.

numero de informe IEV-571.

Patente de invención 47450, Inapi, Chile.

Certificado de Patente de Invención.

Respuesta Ministerio de Salud, tramite 1045800 

del 15-01-2013.
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